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V48.16/16441 230 6 1666 1-6 / 8-11 7,40

V48.16/16442 230 9 1111 1-6 / 8-11 11,30

V48.16/16443 230 12 833 1-6 / 8-11 15,10

V48.16/16444 230 15 666 1-6 / 8-11 18,80

V48.16/16445 230 18 555 1-6 / 8-11 22,60

V48.16/16446 230 24 416 1-6 / 8-11 29,10

V48.16/16447 230 2x6 2x833 1-6 / 7-8 + 11-12 2x7,50

V48.16/16448 230 2x7,5 2x666 1-6 / 7-8 + 11-12 2x9,60

V48.16/16449 230 2x9 2x555 1-6 / 7-8 + 11-12 2x11,30

V48.16/16450 230 2x12 2x416 1-6 / 7-8 + 11-12 2x15,00

V48.16/16451 230 2x15 2x333 1-6 / 7-8 + 11-12 2x18,90

V48.16/16452 230 2x18 2x277 1-6 / 7-8 + 11-12 2x22,50

V48.16/16453 230 2x24 2x208 1-6 / 7-8 + 11-12 2x29,00

V48.16/26413 115 6 1666 1-6 / 8-11 7,40

V48.16/26414 115 9 1111 1-6 / 8-11 11,30

V48.16/26415 115 12 833 1-6 / 8-11 15,10

V48.16/26416 115 15 666 1-6 / 8-11 18,80

V48.16/26417 115 18 555 1-6 / 8-11 22,60

V48.16/26418 115 24 416 1-6 / 8-11 29,10

V48.16/26419 115 2x6 2x833 1-6 / 7-8 + 11-12 2x7,50

V48.16/26420 115 2x7,5 2x666 1-6 / 7-8 + 11-12 2x9,60

V48.16/26421 115 2x9 2x555 1-6 / 7-8 + 11-12 2x11,30

V48.16/26422 115 2x12 2x416 1-6 / 7-8 + 11-12 2x15,00

V48.16/26423 115 2x15 2x333 1-6 / 7-8 + 11-12 2x18,90

V48.16/26424 115 2x18 2x277 1-6 / 7-8 + 11-12 2x22,50

V48.16/26425 115 2x24 2x208 1-6 / 7-8 + 11-12 2x29,00
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Typ/Type Sicherheitstransformator

Temperaturklasse�ta70°C/B
Cul-Gewicht:�����������50�g
Gesamt-Gewicht:�275�g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA	geprüft
Vakuumverguss

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:�������50�g
Total�weight:�275�g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA	approved

EI48/16,8

10.0�VA

EI48-TRANSFORMATOREN

EI48-transformers

Ausführung	/ version

Raster	/ pitch
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Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

Stifte	/ pinning

2�x�6

Nennleistung/Nominal�power

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current Pin�configuration No�load�voltage

Primär

[V] [V] [V][mA]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

V48.16/16400 230 6 1666 1-6 / 8-11 7,40

V48.16/16401 230 9 1111 1-6 / 8-11 11,30

V48.16/16402 230 12 833 1-6 / 8-11 15,10

V48.16/16403 230 15 666 1-6 / 8-11 18,80

V48.16/16404 230 18 555 1-6 / 8-11 22,60

V48.16/16405 230 24 416 1-6 / 8-11 29,10

V48.16/16406 230 2x6 2x833 1-6 / 7-8 + 11-12 2x7,50

V48.16/16407 230 2x7,5 2x666 1-6 / 7-8 + 11-12 2x9,60

V48.16/16408 230 2x9 2x555 1-6 / 7-8 + 11-12 2x11,30

V48.16/16409 230 2x12 2x416 1-6 / 7-8 + 11-12 2x15,00

V48.16/16410 230 2x15 2x333 1-6 / 7-8 + 11-12 2x18,90

V48.16/16411 230 2x18 2x277 1-6 / 7-8 + 11-12 2x22,50

V48.16/16412 230 2x24 2x208 1-6 / 7-8 + 11-12 2x29,00

V48.16/26400 115 6 1666 1-6 / 8-11 7,40

V48.16/26401 115 9 1111 1-6 / 8-11 11,30

V48.16/26402 115 12 833 1-6 / 8-11 15,10

V48.16/26403 115 15 666 1-6 / 8-11 18,80

V48.16/26404 115 18 555 1-6 / 8-11 22,60

V48.16/26405 115 24 416 1-6 / 8-11 29,10

V48.16/26406 115 2x6 2x833 1-6 / 7-8 + 11-12 2x7,50

V48.16/26407 115 2x7,5 2x666 1-6 / 7-8 + 11-12 2x9,60

V48.16/26408 115 2x9 2x555 1-6 / 7-8 + 11-12 2x11,30

V48.16/26409 115 2x12 2x416 1-6 / 7-8 + 11-12 2x15,00

V48.16/26410 115 2x15 2x333 1-6 / 7-8 + 11-12 2x18,90

V48.16/26411 115 2x18 2x277 1-6 / 7-8 + 11-12 2x22,50

V48.16/26412 115 2x24 2x208 1-6 / 7-8 + 11-12 2x29,00
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Typ/Type Sicherheitstransformator

Temperaturklasse�ta70°C/B
Cul-Gewicht:�����������50�g
Gesamt-Gewicht:�275�g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA	geprüft
Vakuumverguss

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:�������50�g
Total�weight:�275�g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA	approved

EI48/16,8

10.0�VA

EI48-TRANSFORMATOREN

EI48-transformers
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Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

Stifte	/ pinning

2�x�6

Nennleistung/Nominal�power

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current Pin�configuration No�load�voltage

Primär

[V] [V] [V][mA]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals


