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EM4080 — Netzwerk-USB-Hub

Warnungen und wichtige Hinweise

Reparaturen des Produktes sollten ausschlieBlich von qualifizierten Eminent-
Mitarbeitern ausgefihrt werden!

Inhalt

T.0 EINIBIUNG ... e 2
1.1 Funktionen und Merkmale ...........ccueiiiiieiiiiie et 3
1.2 Lieferumfang ......ccooiiii e 3

O [0 TS] £ 11 E= o o [ SRR O TR 3
2.1 EM4080 aNnSChIIEBEN ...ttt e 3
2.2 Mitgelieferte Software inStallieren ..o 3
2.3 Mitgelieferte Software Verwenden ............cccevirieirininceneneeese e 4

3.0 Einstellungen auf der EM4080-Webseite...........ccceiiiiiiiiiiiiiiicccccee 5
3.1 GerAteStAtUS-SEItE ....vieviiceiieeee ettt e eaeeas 5
B2 NBEZWEIK-SEItE .....eeiieiectii ettt et e te e e e eaaeeebeeeas 5
3.3 Gerat NeU StarteN-Seite .........ccoiiiiiiiiiee s 6
3.4 WerkseinstelluNgen-Seite ........coouviiiiiiniiiire e 6
3.5 Firmware aktualisieren-Seite ..........ccoiiiiiiiiiiieee e 6
3.6 Kennwort ANdern-Seite .........ccoiiiiiiiiiiiieie e 7

4.0 GErate anSChIEBEN ........eieiiiee ettt e e e e e e eaae e e eaneas 7
4.1 USB-Gerate ansChli@BeN .........couiiuiiiieie ettt evee s 8
4.2 USB-GErate trE&NNEN ......oeueieiieceee ettt ettt et te e eaeeeaaeeebee e 8
4.3 Drucker am USB-Server anschlieBen und installieren ............cccccoccooeiiniinenenne. 9
4.4 Drucken Uber den USB-SEervVer..........ccoiiiiecieeieece et eaee s 9

5.0 Haufig gestellte Fragen ... 9

6.0 Kundendienst und Unterstitzung .........ccceeciiiiiiiiiiiicieceeeeee e 10

7.0 GarantiebediNQUNQEN. .........ooiiiiiiii e e e 10

8.0 Konformit&tSerkIArung .........coceeeeiiiiiiiiiiic e e 11

1.0 Einleitung

Wir gratulieren lhnen zum Kauf dieses hochwertigen Eminent-Produktes! Dieses
Produkt wurde durch Eminents technischen Experten eingehend gepriift. Sollte es
dennoch einmal zu Problemen mit diesem Produkt kommen, genieBen Sie eine
finfjahrige Eminent-Garantie. Bitte bewahren Sie diese Anleitung und lhren Kaufbeleg
an einem sicheren Ort auf.



Registrieren Sie Ihr Produkt nun bei www.eminent-online.com und genieBen Sie
Aktualisierungen lhres Produktes!

1.1 Funktionen und Merkmale

Mit dem Netzwerk-USB-Hub EM4080 binden Sie im Handumdrehen USB-Geréte wie
USB-Speichersticks oder USB-Festplatten in Ihr Netzwerk ein. Sie méchten einen
Drucker gemeinsam nutzen? Dann schlieBen Sie Ihren USB-Drucker einfach an die
USB-Ports des EM4080 an und nutzen lhren USB-Drucker als Netzwerkdrucker! An
den Netzwerk-USB-Hub kénnen Sie nahezu sémtliche USB 1.1-Gerate anschlieBen:
USB-Speichersticks, externe Festplatten, USB 1.1-Digitalkameras, Drucker und viele
andere Geréate! Und die meisten USB 2.0-Geréte funktionieren ebenfalls problemlos
mit dem EM4080.

1.2 Lieferumfang

Die folgenden Artikel missen im Lieferumfang enthalten sein:

. EM4080, Netzwerk-USB-Hub
e Netzteil

e Netzwerkkabel

e  Software-CD

e  Bedienungsanleitung

2.0 Installation

2.1 EM4080 anschlieBBen

1. SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel an den LAN-Anschluss an der
Rickseite des EM4080 an.

2. Das andere Ende des Kabels verbinden Sie mit dem Netzwerk. Dazu kdnnen Sie
das Netzwerkkabel direkt an Modem/Router, an einen Switch oder einen xLINE-
Adapter anschlieBen.

3. SchlieBen Sie das Netzteil an eine Steckdose an, verbinden Sie anschlieBend
den Netzteilstecker mit dem runden Anschluss an der Riickseite des EM4080.
Die ,Power"- und ,LAN“-LEDs leuchten auf.

2.2 Mitgelieferte Software installieren

1. Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD- oder DVD-Laufwerk Ihres Computers
ein.

2. Der Installationsassistent startet automatisch.

3.  Wahlen Sie ,Deutsch®, klicken Sie auf ,Weiter".
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Wahlen Sie ,EM4080-Software installieren®, klicken Sie anschlieBend auf
Weiter*.

Starten Sie die Installation mit ,Starten®.

Klicken Sie zum Abschluss der Softwareinstallation auf ,Fertig stellen®.

Nach Abschluss der Deinstallation werden Sie gebeten, Ihren Computer neu zu
starten. Starten Sie den Computer mit ,Ja“ neu. Den Neustart kénnen Sie auch
manuell auslésen, indem Sie auf die Start-Schaltflache unten links und
anschlieBend auf ,Herunterfahren®/,Neu starten” klicken.

2.3 Mitgelieferte Software verwenden
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Klicken Sie auf ,Start".

Klicken Sie auf ,(Alle) Programme*.

Klicken Sie auf ,EM4080-USB-Server“.

Klicken Sie auf ,EM4080-USB-Server”.

Eventuell taucht nun eine Sicherheitswarnung lhrer Firewall oder Ihres
Virenschutzprogramms auf Wahlen Sie die jeweilige Option zum Zulassen oder
Freigeben der Verbindung (der genaue Wortlaut ist je nach Software
unterschiedlich). Der folgende Bildschirm wird nun angezeigt:

i
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=] USE Server17A134 (192.168.1.170)
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Abbildung A.



6. Wahlen Sie den USB-Server, klicken Sie anschlieBend auf ,Konfigurieren“. Die
EM4080-W ebseite 6ffnet sich. Diese Webseite kébnnen Sie auch manuell durch
Eingabe der IP-Adresse 6ffnen. Dazu 6ffnen Sie einen Webbrowser am
Computer, geben die in Klammern angegebene IP-Adresse in die Adresszeile
des Browsers ein und drlcken die ,Enter“-Taste.

3.0 Einstellungen auf der EM4080-Webseite

Wenn Sie die Schritte im letzten Kapitel richtig ausgefihrt haben, sollten Sie nun an
der Webseite Ihres EM4080 angemeldet sein.

3.1 Geréatestatus-Seite

Dies ist die Standardseite, die zuerst angezeigt wird; hier finden Sie allgemeine
Informationen zum EM4080. Zusétzlich finden Sie hier auch die Namen von
angeschlossenen Geraten.

3.2 Netzwerk-Seite

Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Netzwerkeinstellungen. Diese Einstellungen
kénnen Sie bei Bedarf auch andern. Ab Werk ist der EM4080 so voreingestellt, dass
er automatisch eine IP-Adresse vom Modem oder Router bezieht (,Automatisch —
DHCPY).

In manchen Féllen ist es sinnvoll, eine feste (statische) IP-Adresse zu verwenden.
Bringen Sie zuné&chst in Erfahrung, in welchem IP-Adressbereich Ihr Netzwerk arbeitet.
Dies erledigen Sie, indem Sie die Systemsteuerung und anschlieBend das ,Netzwerk-
und Freigabecenter” éffnen, auf ,Status anzeigen®, anschlieBend auf

4Eigenschaften” klicken, mit der Maus auf das ,, TCP/IP-Protokoll (Internetprotokoll)
und anschlieBend auf ,Eigenschaften® klicken: Die IP-Adresse lhres Computers wird
angezeigt. Merken Sie sich auch die ,Subnetzmaske®. (Hinweis: Diese
Vorgehensweise funktioniert unter Windows Vista; bei anderen Betriebssystemen sind
eventuell leicht abgewandelte Schritte erforderlich.) Beispiel: Inr Computer hat die IP-
Adresse ,,192.168.1.5". Das bedeutet, dass Ihr Netzwerk mit dem Adressbereich
,192.168.1.x" arbeitet — anstelle des ,x“ kénnen Sie nun eine Zahl zwischen 0 und 255
einsetzen; die restlichen Zahlen missen unveréndert bleiben.

Nun kennen Sie den IP-Adressbereich. Zusatzlich missen Sie nun noch in Erfahrung
bringen, welche IP-Adressen innerhalb dieses Bereiches bereits verwendet werden —
eine Doppelbelegung ist nicht méglich. Schauen Sie daher zuvor nach, welche IP-
Adressen bereits von anderen Geraten im Netzwerk belegt sind.



1.  Wabhlen Sie unter ,DHCP*“ die Option ,deaktiviert".

2. Geben Sie die gewlnschte IP-Adresse in die Felder unter ,IP-Adresse” ein.

3. Geben Sie die Subnetzmaske Ihres Netzwerks in die Felder bei
~Subnetzmaske® ein. Normalerweise wird die Subnetzmaske ,255.255.255.0" als
Standard verwendet.

4. Den ,Servernamen” kénnen Sie bei Bedarf ebenfalls andern. Dieser Name wird
in der in Kapitel 2 erwédhnten Software angezeigt.

5. Damit Dritte keine Einstellungen &ndern kénnen, mussen Sie ein Kennwort
angeben. Dieses Kennwort kénnen Sie auf der ,Kennwort andern“-Seite
festlegen. Bei der Auslieferung ist noch kein Kennwort im EM4080 voreingestellt.

6. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf ,Ubernehmen*. Eine neue Seite
erscheint und verrat lhnen, ob die Anderungen erfolgreich waren oder
fehlgeschlagen sind.

3.3 Gerét neu starten-Seite

Uber diese Seite kénnen Sie Ihren EM4080 neu starten. Dies kann notwendig sein,
falls die Kommunikation mit bestimmten Geréaten nicht mehr richtig funktioniert.

Falls Sie zuvor ein Kennwort festgelegt haben, miissen Sie dieses Kennwort eingeben,
um den Neustart ausfiihren zu kénnen. Mit einem Klick auf ,Ubernehmen* starten Sie
das Geréat neu. Nach etwa 10 Sekunden kdnnen Sie wieder auf das Geréat zugreifen.

3.4 Werkseinstellungen-Seite

Auf dieser Seite kénnen Sie die Einstellungen des Gerates wieder auf die
Werksvorgaben zurlicksetzen. Dies kann dann erforderlich sein, falls
Einstellungsprobleme auftreten und sich nicht ohne weiteres 16sen lassen sollten.

Falls Sie zuvor ein Kennwort festgelegt haben, miissen Sie dieses Kennwort eingeben,
um die Werkseinstellungen wiederherstellen zu kénnen. Klicken Sie zum Riicksetzen
auf die Werkseinstellungen auf ,Ubernehmen*. Nach etwa 10 Sekunden kénnen Sie
wieder auf das Geréat zugreifen.

3.5 Firmware aktualisieren-Seite

Auf dieser Seite kénnen Sie die Firmware (die Software) lhres EM4080 auf den
neuesten Stand bringen.

Unter www.eminent-online.com erfahren Sie, ob eine neue Firmware zur Verfligung
steht.

Falls Sie zuvor ein Kennwort festgelegt haben, miissen Sie dieses Kennwort eingeben,
um die Firmware aktualisieren zu kénnen.



Fihren Sie die folgenden Schritte nur Uber eine verkabelte Netzwerkverbindung aus.
Falls die Firmware-Aktualisierung unterbrochen werden sollte, kann das Geréat schwer
beschadigt werden.

1. Laden Sie die ZIP-Datei mit der Firmware in einen Ordner herunter, den Sie
spater problemlos wiederfinden.

2. Packen Sie die ZIP-Datei aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Datei, wéhlen Sie ,Hierher auspacken “. Lassen Sie sich vom Assistenten und
von den Anweisungen auf dem Bildschirm durch die nétigen Schritte fuhren.

3. AnschlieBend 6ffnen Sie diese Seite erneut und geben lhr Kennwort in das
+Kennwort“-Feld ein — natlrlich nur dann, wenn Sie zuvor ein Kennwort festgelegt
haben.

4. Klicken Sie auf die ,Durchsuchen“-Schaltflache, éffnen Sie den Ordner, in den
Sie die Firmware-Datei zuvor heruntergeladen (und ausgepackt) haben. Wahlen
Sie die Firmware-Datei.

5. Klicken Sie auf Ubernehmen — die Firmware wird geladen.

6. Warten Sie ab, bis die Geratestatus-Seite wieder angezeigt wird. Dies sollte
automatisch geschehen.

Die Firmware-Aktualisierung ist damit abgeschlossen. Nun kénnen Sie das Gerét bei
Bedarf mit den in Kapitel 3.4 angegebenen Schritten auf die Werkseinstellungen
zurlicksetzen.

3.6 Kennwort andern-Seite

Hier kénnen Sie die EM4080-W ebseite mit einem Kennwort absichern oder das

aktuelle Kennwort &ndern.

1. Tippen Sie das aktuelle Kennwort in das ,Aktuelles Kennwort*-Feld ein. Bei der
Auslieferung des Gerates ist noch kein Kennwort voreingestellt, daher kénnen
Sie dieses Feld beim ersten Aufrufen der Seite leer lassen.

2. Tippen Sie das neue Kennwort in das ,Neues Kennwort“-Feld ein.

3. Geben Sie dieses Kennwort zur Bestatigung noch einmal in das Feld ,Neues
Kennwort bestatigen” ein. Das hier eingegebene Kennwort muss exakt mit dem
Kennwort Ubereinstimmen, das Sie zuvor in das ,Neues Kennwort“-Feld
eingetragen haben.

4.  Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf ,Ubernehmen®.

5. Nach etwa 10 Sekunden steht Ihnen der EM4080 wieder zur Verfligung.

4.0 Gerate anschlieBen

An Ihren EM4080 kénnen Sie eine Vielzahl unterschiedlicher Geréte anschlieBen.
Beachten Sie jedoch, dass nur jeweils eine Person lber das Netzwerk auf ein



angeschlossenes Gerét zugreifen kann — ausgenommen zum Zugriff auf einen
Netzwerkdrucker.

4.1 USB-Geréte anschlieBen

SchlieBen Sie das USB-Gerét an einen der USB-Ports lhres EM4080 an.

Klicken Sie auf ,Start".

Klicken Sie auf ,(Alle) Programme*.

Klicken Sie auf ,EM4080-USB-Server*.

Klicken Sie auf ,EM4080-USB-Server*.

Eventuell taucht nun eine Sicherheitswarnung lhrer Firewall oder Ihres

Virenschutzprogramms auf Wahlen Sie die jeweilige Option zum Zulassen oder

Freigeben der Verbindung (der genaue Wortlaut ist je nach Software

unterschiedlich).

7. Der Name des USB-Servers wird gemeinsam mit den Namen der daran
angeschlossenen Geréate angezeigt.

8. Einsatzbereite USB-Geréate werden mit einem griinen Symbol gekennzeichnet.

Falls ein orangefarbenes oder rotes Symbol bei einem Gerat erscheint, wird

bereits von Ihrem oder einem anderen Computer im Netzwerk darauf zugegriffen.
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Tipp: Wir empfehlen, USB-Drucker (iber die in den Kapiteln 4.3 und 4.4
angegebenen Schritte anzuschlieBen. Auf diese Weise ldsst sich der Drucker
problemlos automatisch freigeben, ohne dass Sie die ,Verbinden* oder
,Trennen“Schaltfldchen in der USB-Server-Software benutzen missen.

9. Klicken Sie auf das gewlinschte USB-Ger4t.

10. Klicken Sie zum Herstellen der Verbindung auf die ,Verbinden“-Schaltflache auf
der rechten Seite.

11. Falls das USB-Gerét zum ersten Mal verbunden wird, findet Windows die neue
Hardware und installiert eventuell die nétigen Treiber.

12. Nun kénnen Sie mit dem USB-Gerét so arbeiten, als wéare es direkt an lhren
Computer angeschlossen.

4.2 USB-Geréte trennen

Solange eine Verbindung zwischen lhrem Computer und einem USB-Gerét besteht,
kédnnen andere Anwender nicht auf dieses Gerat zugreifen. Daher sollten Sie die
Verbindung mit dem Gerat wieder trennen, sobald Sie nicht mehr damit arbeiten.

Klicken Sie auf ,Start".

Klicken Sie auf ,(Alle) Programme*.
Klicken Sie auf ,EM4080-USB-Server*.
Klicken Sie auf ,EM4080-USB-Server*.

H o=



5. Der Name des USB-Servers wird gemeinsam mit den Namen der daran
angeschlossenen Gerate angezeigt.

6. Wahlen Sie das Gerat, das Sie trennen méchten.

7.  Trennen Sie die Verbindung mit dem ausgewahlten Gerét tUber die ,Trennen*-
Schaltflache auf der rechten Seite.

4.3 Drucker am USB-Server anschlieBen und installieren

Jeder Computer lhres Netzwerks kann auf den an den USB-Server angeschlossenen
Drucker zugreifen, ohne die spezielle Software nutzen zu missen.

Sorgen Sie dafiir, dass die nétigen Druckertreiber auf jedem Computer installiert
werden, der spéter auf den Drucker zugreifen soll.

1. SchlieBen Sie das USB-Kabel des Druckers an einen USB-Port des USB-
Servers an.

2. Schalten Sie den Drucker ein.

3. Doppelklicken Sie auf das ,Netzwerkdruckerassistent“-Symbol auf dem Desktop.

4. Der BegriiBungsbildschirm des Netzwerkdruckerassistenten erscheint. Klicken
Sie zum Fortsetzen auf ,Weiter”.

5. Eine Liste mit verfigbaren Netzwerkdruckern wird angezeigt. Wahlen Sie den
gewilinschten Drucker aus, klicken Sie anschlieBend auf ,Weiter*.

6. Eine Liste mit Marken und Druckertypen erscheint. Wahlen Sie den gewlinschten
Drucker aus, damit die richtigen Druckertreiber installiert werden.

7. Klicken Sie zum Abschluss der Installation auf ,Fertig stellen”. Die Treiber
werden nun installiert; dies kann ein paar Minuten dauern.

4.4 Drucken tiber den USB-Server

Sofern der Drucker angeschlossen ist, kdnnen Sie gleich mit dem Drucken loslegen —
unabhéngig davon, welche Software Sie dafiir verwenden. Der Drucker wird
automatisch angesteuert, ohne dass Sie zuvor auf die ,Verbinden“-Schaltflache
innerhalb der USB-Server-Software lhres EM4080 klicken miissen.

5.0 Haufig gestellte Fragen

F:  Mit welchen USB-Geréten arbeitet der EM4080, mit welchen nicht?

A: USB-Geréate gibt es wie Sand am Meer. Daher ist es unmdglich, sémtliche USB-
Geréte zu Uberprifen. Ein paar Beispiel fir USB-Geréte, die gewdhnlich mit der
USB 1.1-Schnittstelle arbeiten: USB-Speichersticks, USB-Kartenleser, USB-
Festplattengeh&use, USB-Drucker, USB-Webcams, USB-seriell/parallel-
Konverter, USB-LAN- und WLAN-Adapter, USB-Scanner und USB-Mause.
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Einige USB-Geréate (USB 2.0) funktionieren eventuell nicht. Einige Beispiele fur
nicht funktionierende USB-Gerate: USB 2.0-Videoerfassungsgerate, USB 2.0-
Webcams und USB-Bluetooth-Geréte. Auf den Eminent-Internetseiten
(www.eminent-online.com) finden Sie eine Liste mit Geréten, die nachweislich
funktionieren oder nicht funktionieren.

In der Anleitung wird ein IP-Adressbereich erwédhnt. Wie kann ich die IP-Adresse
meines Computers anzeigen lassen?

Anleitung fir Windows XP, Vista und Windows 7:

Klicken Sie auf ,Start".

Klicken Sie auf ,Ausfuhren®.

Geben Sie ,cmd" ein.

Driicken Sie die Enter-Taste oder klicken Sie auf ,OK".
Tippen Sie ,ipconfig” ein.

Driicken Sie die Enter-Taste noch einmal.

Eine IP-Adresse wird angezeigt. Dies ist die IP-Adresse lhres
Netzwerkadapters.
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Warum kann ich nicht mit meinem Alles-in-Einem-Drucker scannen?

Wenn Sie mit Windows Paint scannen, wéhlen Sie ,Datei“ und anschlieBend
sVon Scanner oder Kamera“. Wenn dies funktioniert, ist die Kommunikation mit
Ihrem Scanner in Ordnung.

Deinstallieren Sie den aktuellen Treiber und die Software Ihres Alles-in-Einem-
Druckers. Laden Sie den aktuellsten Treiber und die aktuellste Software fur Ihren
Alles-in-Einem-Drucker herunter. SchlieBen Sie den Alles-in-Einem-Drucker
lediglich an den EM4080 an, installieren Sie das Gerat mit den neuen Treibern
und der neuen Software. Wenn lhre Software spater nach dem Alles-in-Einem-
Drucker fragt, verbinden Sie den Drucker Uber die EM4080-Software. Die nétige
Software wird dann Uber das Netzwerk installiert.

6.0 Kundendienst und Unterstlitzung

Dieses Benutzerhandbuch wurde von Eminents technischen Experten sorgfaltig
geschrieben. Wenn Sie Probleme bei der Installation oder mit der Bedienung eines
Produktes haben, einfach den Support-Vordruck ausfiillen unter: www.eminent-
online.com/support.

7.0 Garantiebedingungen

Die funfjahrige Eminent-Garantie gilt fir sdmtliche Eminent-Produkte, sofern nicht
anders erwahnt oder nicht anders beim Kauf vereinbart. Beim Kauf eines gebrauchten
Eminent-Produktes gilt die restliche Garantiezeit ab Zeitpunkt des Kaufes durch den



Erstkaufer. Die Eminent-Garantie gilt fir s&mtliche Eminent-Produkte und -Teile, die
unlésbar mit dem Hauptprodukt verbunden sind.

Netzteile, Batterien/Akkus, Antennen und samtliche sonstigen Produkte, die nicht in
das Hauptprodukt integriert oder direkt damit verbunden sind sowie Produkte, deren
VerschleiB zweifellos vom VerschleiB des Hauptproduktes abweicht, werden nicht
durch die Eminent-Garantie abgedeckt. Die Eminent-Garantie gilt nicht, wenn
Produkte falschem/unsachgeméBem Gebrauch oder externen Einfllissen ausgesetzt
oder durch Personen/Institutionen geéffnet werden, die dazu nicht von Eminent
autorisiert wurden.

8.0 Konformitatserklarung

Wenn Sie sich vergewissern méchten, dass dieses Produkt die zutreffenden
Richtlinien und Vorschriften der Européischen Kommission einhalt, kénnen Sie eine
Kopie der Konformitatserklérung zu lhrem Produkt anfordern, indem Sie uns eine
eMail an folgende Adresse senden: info@eminent-online.com. Alternativ kénnen Sie
uns einen Brief senden:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276

6160 AG Geleen
Niederlande

Bitte vergessen Sie nicht, das Schltsselwort ,Konformitatserklarung® und die
Artikelnummer des Produktes anzugeben, fir dessen Konformitatserklarung Sie sich
interessieren.
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